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     FM
Antena omnidireccional para la recepción de radio FM en instalaciones tanto colectivas 
como individuales. Fabricada en aluminio de alta calidad. Se suministra con los elementos 
premontados. Conexión mediante conector tipo F.  

Ganancia  
(dB) 

2  

3

1  

80           87              95            102          110 
Frecuencia (Mhz)    

Y 
0 

-3 

-10
 -20

Polarización Horizontal
Polarización Vertical  REFERENCIA 42001 

Frecuencia (MHz) 87.5 -108.0

Ganancia (dB) 1-3

Carga al viento 130/150 Km/h (N)  16 / 24

Cantidad / Embalaje 10 / bolsa

Dimensiones embalaje (cm)  72 x 58 x 54

Peso embalaje (Kg)  9
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     DAB 
Antena Yagi de 3 elementos especialmente diseñada para la recepción de la radio digital 
(DAB). Fabricada en aluminio de alta calidad. 
Posibilidad de ajuste del ángulo de elevación, así como el montaje en polaridad horizontal 
o vertical. Montaje sencillo y rápido. Conexión mediante conector tipo F.  

REFERENCIA 43003

Elementos 3

Frecuencia (MHz) 195 - 223

Ganancia (dB)  6 - 7

Carga al viento 130/150 Km/h (N)  33/45

Cantidad / Embalaje 20/bolsa

Dimensiones embalaje (cm) 87x33x34

Peso embalaje (Kg)  12
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