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AMPLIFICACIÓN - CABECERAS PROGRAMABLES

 Central Digital 

POLAR es una central digital de amplificación programable microprocesada para señales de televisión terrestre y satélite.

Permite el filtrado selectivo de hasta 32 canales de sus entradas de VHF/UHF convirtiéndolos a cualquier canal de salida. Los canales 
de salida se combinan y se reparten en dos salidas disponibles. Además permite conectar señal SAT procedente de una antena 
parabólica y combinarla junta a la señal terrestre por una de las salidas.
También dispone de dos entradas independientes de FM y VHF/DAB para la amplificación por separado de estas señales. 
Una vez ajustado el nivel de salida de cada banda, se podrá distribuir las señales dentro de un edificio acorde al Reglamento de I.C.T.
La programación es muy sencilla mediante botones y display, e incluso dispone de auto-sintonizacion 
Tambien hay disponible una app Android que conecta al telefono por OTG, con el cable que viene incorporado y le permite la 
configuración completa del equipo.

REFERENCIA 85140
TV TERRESTRE

Num. entradas terrestres 4 (FM; 1 BIII/DAB: 2 UHF)
Num. salidas terrestres 2 (TV / TV+SAT)

Frecuencias de entrada
BI/FM:       88... 108 MHz
BIII/DAB: 174... 234 MHz
UHF:        470… 694 MHz

Protección LTE 5G (filtro SAW)

Rango de entrada
FM:             35...78 dBµV
BIII/DAB: 40...108 dBµV
UHF:        40...108 dBµV

Amplif. FM  5/-12/-24 dB
Amplif. entrada VHF/UHF: 0/+15 dB (OFF/ON)
Alimentación a antenas 0/12V (OFF/ON 100mA)
Núm. filtros digitales TDT 32
Ancho de banda del filtro 6...9 dB
Control autom. ganancia  Sí
Rango nivel de salida 89...109 dBµV
Ajuste de pendiente 0...-9 dB
Nivel de salida máximo 2 x 109 dBµV (6 MUX)

TV SATÉLITE
Num. entradas satélite 1 (950…2150MHz)
Num salidas satélite 1
Frecuencias de entrada 950...2150 MHz
Rango de entrada R68…88 dBµV
Alimentación LNB VL/VH/HL/HH/Bypass
Ganancia máxima 45dB
Atenuador de ganancia 0… -20 dB
Ajuste de pendiente 0… -8 dB
Nivel de salida máximo 109 dBµV

OTROS
Pérdidas de retorno > 10 dB
Conector USB USB 1.0/2.0 Tipo B
Consumo máximo 230VAC - 10 W 
Temperatura funcionamiento -5...+50 ºC
Dimensiones 210 x 150 x 45 mm
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