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Ninguna parte de este manual puede ser copiada, reproducida, transmitida, transcrita o
traducida a ningun idioma sin autorizaciéon

Satelite Rover se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware y software
descrito en este manual en cualquier momento

Satelite Rover no podra ser considerado responsable de ningln dafio que resulte del uso de este
producto. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Contacto:

Satelite Rover - Miguel Fleta 9 -28037 Madrid - Spain
T +34 902 365 831

email sateliterover@sateliterover.com
www.sateliterover.com
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

& para evitar fuego, corto circuitos o descarga eléctrica:

e No exponer la unidad a lluvia o humedad.
e Instalar la unidad en un lugar seco sin filtraciones o condensacion de agua.

e No la exponga goteos o salpicaduras

e No cologue objetos que contengan liquidos, tales como floreros, sobre el aparato.
e Si algun liquido cayera accidentalmente en el equipo, desconecte el enchufe.

& para evitar el riesgo de sobrecalentamiento.

e Instale la unidad en un lugar bien ventilado y mantenga una distancia minima de 15 cm
al rededor del aparato para una adecuada ventilacién.

e No coloque ningun articulo como periddicos, manteles, cortinas, etc... sobre la unidad
que pueda tapar los orificios de ventilacidn.

e No coloque ninguna fuente de llamas, como una vela encendida, sobre el aparato.
e No instale el producto en un lugar polvoriento
e Use el aparato sélo en climas moderados (no en climas tropicales).

e Respete las especificaciones de temperatura minimas y maximas.

&  Ppara evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica:
e Conecte el aparato sélo a enchufes con proteccién a tierra.
e El enchufe principal debera estar siempre disponible

e Quite el enchufe de alimentacion para realizar las diferentes conexiones de cables.
e Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no abra la carcasa del adaptador de corriente.

A Sélo use un pafio suave y seco para limpiar el equipo.
A No utilizar disolventes.
Para reparaciones y servicio remitirse a personal cualificado.

)i4
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2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La central digital POLAR de Satelite Rover es un equipo amplificador de cabecera para televisiéon
terrestre y satélite con posibilidad de conversion de frecuencias en la banda de TV terrestre. El
equipo procesa las sefiales de entrada (FM, VHF, 2 UHF y SAT) de modo independiente en dos
salidas amplificadas de TV (solo terrestre y terrestre + SAT) con el fin de usar en cualquier tipo
de instalacion (hoteles, residencias, grandes complejos de viviendas, unifamiliares) y acorde a
la normativa ICT.

Banda terrestre (87-694MHz) y satélite (950-2150MHz).

TERR. + SATELITE . . ~ :
§ 13/18V-22KHz Procesamiento Digital de la sefal con chip
5 entradas: FM-BIII/DAB-UHF-UHF-SAT y doble salida: TV-TV+SAT
PROCESADO DIGITAL Busqueda de canales automatica y/o manual.

DE 32 FILTROS. . -, .
32 filtros programables de TDT con conversion de frecuencia

Alimentacion a antenas terrestres (12V) y satélite (13/18V-22KHz

o
=
o o

FUNCION AUTO g
SINTONIZACION Mas de 60 dB de ganancia y filtrado digital ultraselectivo
Doble salida con CAG y 109 dBuV (8 MUX). Valida para ICT
CONTROL AUTOM. Filtro 5G
DE GANANCIA
A.G.C.
UHF
3. CONEXIONES -!{9
DAB %. UHE
'f—\
FM

SHTELITE
ROVER

_ - i H -
LAY l TV+SAT
: . . . TV
Conexion basica Conexion ICT
(1antena UHF y 1 salida) (Antenas FM+DAB+UHF+SAT y 2 salidas)
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4.INSTALACION RAPIDA

En una instalacién simple con una sola antena de UHF puede realizar estos sencillo pasos de
configuracion para que la central POLAR realice la busqueda de canales automatica y quede
instalada de forma adecuada.

e  Conecte la antena al conector UHF1
° Conecte la salida al conector TV
e  Opere de la siguiente manera:

Pulse una tecla
Presione
Presione

— Pre-Ampli Presione
Presione
Presione
Presione
Presione

VYVY(AYA

5. PROGRAMACION AVANZADA

La central POLAR se configura a través del display y teclas incorporados. Pulse cualquier tecla
para activar el display. Las teclas AV<> se utilizan para navegar por los menus tal como se
indica en el esquema de la pagina siguiente.

Nota: El display se apagara después de un tiempo de inactividad.
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SATELITE ROVER
- POLAR -

A

Menu princiral
IN-BIII

v
A
Menu principal
IN-UHF 1
A\
A
Menu princiral
IN-UHF 2
v

Menu princiral
IN-FM Pre-Amp

A\

A

Menu princiral
IN-SAT LKB

v

www.sateliterover.com

A
IN-BITI/UHF1/UHF2[ > Pre-Ampli A off
Pre-Ampli Off v On
< 4
\
A
IN-BITT/UHF1/UHF2 | > Alim. Antena 12V | A off
< | Alim. Antena 12Y = Off v On
\
21.48 21.48
= v A v A
IN-BITT/UHF1/UHF2 [ > Busaueda auto > Busaueda auto gl
<l Busaueda auto ” Start CH: 21R « Stor CH: 458
' )
| Busqueda auto
L 50%
LISTA ‘
Cani eS| A MODIFICAR CANALES
EIN-BIII/UHFI/UHF2 Ly Editar canal > | Editar canal >
; ‘Vglih21—>21 B5dBuY ¢ n Chm->21  65dBuY <l Ch21->2  65dBuY
v | vila | YA
T 21.48 21.48
A ELIMINAR CANALES
{ IN-BITI/UHF1/URF2 > | Editar canal > | Editar canal ks
¢ 1 Ch22->22  TBdBuv | o| Cham->22  e5dBuv| <| Chee>28  65dBuY
Lasaneannssnncaassass PR
v ‘ Y A
, i i canal horrado
A
IN-BITI/UHF1/UHF2 | > fnadir canal 2 fnadir canal >
«{ finadir Canal <| Cha->21 650BuY <|th21->2 esaBu
v v A v A
21..48 21.48
IN-FH Pre-fmp A off
% Off v On
Vertical Baja
Vertical Alta
\I}g—EQT ll_N!BBa A Horizontal Baja
< rtical baja Y. Horizontal Alta
DC off
By Pass
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A

Menu principal Salida > Nivel A s
Salida = Nivel 183 dBuY 1838dBuY v -
v v
A
salida . Pendiente -
«| Pendiente @ dB Elde v
v
A
3 > 3
Salida Ganancia SAT A
< | Banancia sAT 4508 4508 y| =
_ EUR/THA/NZL /AUS / USA/BRA Si/No
L Ay Ay
Menu princiral Definir region |~ No A ! Iniciando
Definir reaion <| ER < 51 SI i Espere...
v
Espaiiol / Inglés / Francés / ltaliano / Portugués
A Ay SATELITE ROVER
- POLAR -
Menu princiral Seleccion idioma [ >
Seleccion idioma - Espanol < | Si Pantalla de Inicio
v
A
Menu princiral HW:82 MCU:3.3.2
Version FW < S¥:3.3.1 (@8e1)
v
No/Si
A Y
Henu princiral No < La ! Iniciando i SATELITE ROVER
Yalores defecto = Si Si ! Espere... : - POLER -
v No Pantalla de Inicio
0.9 Posicion
A AY AV
inci Bloauear L Definir Pin <
ForNL B dee] | efinir pin 1068
v v
A
Bloauear s Iniciando SATELITE ROVER
<« | Bloduear i Espere... - POLAR -
v ' Pantalla de Inicio
A Desbloquear
Bloauear >
3 Desbloquear
A
e > ; 120s
Menu principal Tiemeo de LCD |1 TL)°
< | Tiemeo de LCD 4 128 g [

v
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

TV TERRESTRE

TV SATELITE

COMUN

Num. entradas terrestres
Num. salidas terrestres
Frecuencias de entrada

Proteccion LTE
Rango de entrada

Amplif. FM

Amplif. entrada
Alimentacion a antenas
NUm. filtros digitales TDT
Ancho de banda del filtro
Control autom. ganancia
Rango nivel de salida
Ajuste de pendiente
Nivel de salida maximo

Num. entradas satélite
Num salidas satélite
Frecuencias de entrada
Rango de entrada
Alimentacion LNB
Ganancia maxima
Atenuador de ganancia
Ajuste de pendiente
Nivel de salida maximo

Pérdidas de retorno
Conector USB
Consumo maximo

Temperatura funcionamiento

Dimensiones

4 (FM; 1 BIII/DAB: 2 UHF)
2 (TV / TV+SAT)
BI/FM:  88...108 MHz
BIII/DAB: 174... 234 MHz
UHF: 470... 694 MHz
5G (filtro SAW)

FM: 35...78 dBuV
BIII/DAB: 40...108 dBuV
UHF: 40...108 dBuV
5/-12/-24 dB

VHF/UHF: 0/+15 dB (OFF/ON)

0/12V (OFF/ON 100mA)
32
6..9dB
Si
89...109 dBuV
0..-9 dB
2 x 109 dBuV (6 MUX)

1(950...2150MHz)
1
950...2150 MHz
68...88 dBuV
VL/VH/HL/HH/Bypass
45dB
0..-20dB
0..-8 dB
109 dBpV

> 10 dB
USB 1.0/2.0 Tipo B
230VAC- 10 W
-5...+50¢eC
210 x 150 x 45 mm

www.sateliterover.com
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7. CONDICIONES DE GARANTIA

Satelite Rover garantiza que el producto esta libre de defectos en material y mano de obra
por un periodo de 36 meses desde la fecha de factura de venta.

Si durante este periodo de garantia el producto presenta defectos, bajo un uso normal,
debido a materiales, Satélite Rover a su criterio, reparard o sustituird el producto. Devolver
el producto a su distribuidor local para su reparacion.

LA GARANTIA SOLO SE APLICA PARA LOS DEFECTOS EN MATERIAL Y NO CUBRE
LOS DANOS QUE RESULTEN DE:

e Mal uso o uso del producto fuera de sus especificaciones,

e La instalacién o el uso de manera incompatible con las normas técnicas o de seguridad
vigentes en el pais donde el producto se utiliza,

e Uso de accesorios inapropiados (fuente de alimentacion,
adaptadores...),

e Instalacién en un sistema defectuoso,

e Causas externas tales como caidas, accidentes, reldmpagos, agua, fuego,

ventilacion inadecuada...

LA GARANTIA NO SE APLICA SI

e El producto ha sido abierto o reparado por una persona no autorizada.

SHTELITE
ROVER
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