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  Fuentes de Alimentación
Fuentes de alimentación para dferentes aplicaciones. Los modelos en carril DIN se utilizan para videoporteros como alternativa a fabricantes 
originales y las fuenets de 12V en formato rejilla tienen múltiples aplicaciones en iluminación, controles de accesos y otros entornos industriales.

87056 / 87064 8706587066/87067/87068

87036

Fuentes Enchufables
 (12 Vcc)

Fuentes Rejilla 
(12 Vcc)

Fuente Carril 
(18 Vcc)

REFERENCIA 87036 87056 87064 87066 87067 87068 87065

Entrada (Vdc) 230 ± 10 230 ± 10 230 ± 10 230 ± 10 230 ± 10 230 ± 10 230 ± 10

Salida (Vdc) 24/ 150 mA 12V/ 1 A
(12 W)

12V/ 2 A
(24 W)

12V/ 5A
(60W)

12V/ 8,5A
(100 W)

12V/ 12,5A
(150 W)

18V// 3,5 A
(60 W)

Ajuste salida Vcc - - - +/- 1 Vcc +/- 1 Vcc +/- 1 Vcc +/- 1.5 Vcc

Dimensiones (mm) 75x50x70 75x50x70 110 x 78 x3 7 160 x 98 x 42 199 x 98 x 42 51x90x58


