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MANUAL USUARIO PUNTO DE ACCESO 

 
 
 
IXON Digital le agradece la adquisición de este equipo.  
Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar este equipo y asegúrese de guardarlo para futuras 
consultas. 
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1.- Información de seguridad                                                     
 
Le agradecemos la compra de este equipo. Le sugerimos encarecidamente que lea este manual de 
Instrucciones y preste atención a dicha información antes de manejar la unidad. 
 
AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo. 
Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad. 
Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre en 
funcionamiento. 
 
SOBRECARGA:  No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que podría 
ocasionar fuego o descarga eléctrica. 
LIMPIEZA:    Desconecte el equipo de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes. 
VENTILACIÓN:  Las ranuras del equipo han de estar siempre descubiertas para su ventilación. 
CONEXIÓN:   Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el equipo. 
 
EMPLAZAMIENTO:  Evite que la unidad se encuentre expuesta a: 

- El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc. 

- Alta temperatura (sobre los 35C) o humedad superior al 90%. 
- Excesivo polvo. 
- Fuerte magnetismo o efecto electro estático. 
- Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada. 

 
 

 

Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en el cubo de basura doméstico. 
Para evitar cualquier accidente en la recogida de basuras domésticas,  elimine el 
producto a través del reciclaje de equipos electrónicos de su localidad. 

 
Este producto ha sido fabricado conforme a los Estándares Internacionales de Seguridad. 
 
 
 
2.- Garantía                                                                              
 
SATELITE ROVER S.A. propietaria de la marca IXON Digital ofrece garantía de dos años que empiezan a 
contar a partir de la fecha de compra para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son 
miembros de la UE, se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe 
conservar la factura de compra para determinar dicha fecha en caso de reclamación. 
Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos por 
defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo. 
No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  producto, manipulación por 
terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.  
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3.- Características y Especificaciones                                                     
 
El punto de acceso ofrece conectividad LAN y WIFI. Si se conecta a un router con conexión a internet 
además su punto de acceso ofrecerá conexión a internet. Este dispositivo puede actuar tanto como 
cliente DHCP (punto de acceso) como enrutador generando su propia tabla DHCP.  
 
El dispositivo ha sido fabricado para aumentar la cobertura wifi en espacios interiores.  
 

 
 

 

 Dual band (2,4GHz y 5,8GHz) 

 Velocidad máxima 300Mbps 

 Potencia configurable.  

 2 Antenas 5dBi 

 POE 48V (estándar IEEE802.3af) 

 2 puertos LAN 10/100Mbps 

 Modo AP y router 

 Red de invitados (4 VLAN) 

 QoS (Quality of Service) 

 Gestión CLOUD incluida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Especificaciones 

Potencia 2,4GHz: 22dBm 

Velocidad transmisión 2,4GHz: 300Mbps 

Chipset Atheros AR9531 

Estándard IEEE802.11a/b/g/n,3u 
IEEE802.3af 

Frecuencias operación 2,4GHz: 2412-2472MHz 

Polarización Omnidireccional 

Memoria DDR 65MB 

Antenas 5dBi *2 

Ethernet 10/100 Mbps LAN *2 

Alimentación POE 48V 0,5A 

DImensiones 210 x 210 x 30 mm 

 

La potencia del AP es ajustable, se suministra configurado son salida de 20dBm.  
Consulte la regulación de cada país para no sobrepasar la potencia permitida, ya que podría 
originar interferencias en otros dispositivos cercanos. 



  

- 2 - 
 

MANUAL USUARIO PUNTO DE ACCESO 

 
4.-Guía rápida                                                         
 
El AP viene configurado de fábrica para que simplemente conectándolo a su router o switch genere un 
hotspot con acceso a internet. 
 
No obstante, el punto wifi quedará abierto y es aconsejable realizar una configuración básica para proteger 
su red. 
 
A continuación se le indica los pasos que debe seguir para un ajuste básico. 

 
1. Conecte el puerto RJ45 amarillo de su AP a un adaptador POE 48V (IXON ref. 87200) y conecte el 

adaptador a su router. Puede usar cable de red UTP CAT6 (IXON ref. 10074/10076/10077). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si su instalación dispone de un switch POE no es necesario usar un adaptador, en tal caso conecte el puerto 
amarillo de su AP a un puerto POE del switch mediante un cable de red. 
 

 

Tan solo con este paso lo habitual es que ya tenga acceso a internet en las SSID “IN3212***” o 
“TODAAIR***”.  
Estas SSID se encuentran abiertas y por lo tanto debe proteger su acceso. 

 
2. Para proteger su red mediante password debe configurarlo en el web-site de su AP. Active el wifi en 

su teléfono móvil, tablet o PC y enlace con la red wifi abierta “IN3212xxx” “IN1212xxxx” o 
“TODAAIRxxx”. 
También puede puede optar por conectar por cable con un PC en el segundo puerto de su AP. 
  

o Si ha conectado por wifi debe localizar la dirección IP que su router ha asignado al AP.  

 
o Si ha conectado con cable, por ejemplo con un PC, debe configurar en su PC la siguiente 

configuración de red IPv4: 
 IP: 192.168.2.3 
 Mascara: 255.255.255.0 

 

 

 
 
 

En los mercados de Android (PlayStore) o IOS (AppStore) existen múltiples aplicaciones 
gratuitas que le muestran todos los dispositivos conectados a su red, una de ellas es 
“FING”. Localice la IP buscando el adaptador de red con el nombre “Todaair Electronic” 

 
 
 

En Windows acceda al “Centro de redes y recursos compartidos” y pulse en propiedades 
de su red wifi para ajustar la IPv4 
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3. Use el navegador web de su terminal (Chrome, Firefox, IE) para 

conectar con el AP. 
  

Si conectó por cable escriba la dirección “http://192.168.2.1”. Si 
conectó por wifi escriba la IP asignada “http://192.168.1.xxx” 

  
Acceda con el usuario admin y password admin 

 
 
4. Ajuste el modo de acceso AP o ROUTER:  

 
o El modo AP (defecto de fábrica) desactiva el DHCP. Escoja este modo en redes privadas y podrá 

compartir el resto de los servicios de su red.  
Por ejemplo use este modo en domicilios. 
  

o El modo router genera una wifi independiente y activa el servicio DHCP.  
Escoja este modo para ofrecer un red pública wifi a sus clientes.  
Por ejemplo en comercios. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Acceda a la guía rápida “Quicly Setting > Setting Guide” para configurar el SSID y el password de su 

red wifi. Al final pulse “Save” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - El AP ref. 87202 dispone de red dual 2,4GHz y 5,8GHz, en este AP debe configurar la SSID y 
password en ambas redes. 
- El AP 87201 solo dispone de red de 2,4GHz. 

 
 

6. Ajuste la potencia del AP en “Wireless Setting > 2.4 Basic Setting y 5.8 Basic Setting”. Por 
defecto viene determinado en 20dBm que es suficiente para cubrir un área diáfana de 314m2 (radio 
10m) 
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Antes de modificar este parámetro debe verificar la reglamentación de su país. Satelite Rover 
no se hace responsable de los perjuicios que pueda ocasionar su AP por transmitir con potencias 
más altas. 

 
 
7. Finalmente modifique el password del AP en “System Setting > Modify the login password”. 
Pulse SAVE para guardar los cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puede restablecer la configuración de fábrica pulsando durante 10 seg. en el orificio que se 
encuentra junto a los conectores RJ45. El password de fábrica es “admin” 

 
Ya ha finalizado la configuración rápida. 
 
Tenga paciencia, la sincronización puede llevar un par de minutos.  
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5.- Guía Avanzada                                                         
 
El dispositivo viene de fábrica configurado en la siguiente dirección IP: 192.168.2.1 y máscara 
255.255.255.0. 
 
Puede conectarse por un cable de red o por wifi (SSID “TODAAIR”o “IN3212”) y acceder mediante un 
navegador web a la configuración completa.  
Use las credenciales usuario: admin, password:admin para conectar vía http. 
 
La página System Status muestra el estado con la configuración completa del equipo. 
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La página Quicly Setting – Setting Guide muestra la configuración básica de acceso a internet. 
 

 
 
La página Authentification Settings permite configurar el servidor de autentificación que le ofrecerá 
conexión a la plataforma cloud para gestionar remotamente su AP.  
Véase el manual de la plataforma cloud.  
 

 
 
 
A continuación, seleccionando la pestaña Work Mode dispone de la configuración del modo de 
funcionamiento de su AP: 

- El modo AP (defecto de fábrica) desactiva el DHCP. Escoja este modo en redes privadas y podrá 
compartir el resto de los servicios de su red.  

- El modo router genera una wifi independiente y activa el servicio DHCP. Escoja este modo para 
ofrecer un red pública wifi a sus clientes.  
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En “Network Setting” puede configurar la direcciones IP de su punto de acceso: 

- WAN Port Setting: Contiene la dirección IP de la tarjeta Ethernet 
- LAN Port Setting: Contiene la dirección IP del modulo wifi y el rango DHCP en caso de que se 

haya configurado en modo router. 
- DHCP Client List: Proporciona un listado de los clientes HDCP conectados. 
- QoS Setting. Utilicelo para configurar el rendimiento del AP. 

 

 
En “Wireless Setting” puede configurar las redes de invitados (VLAN) y los parámetros de radio 
frecuencia como canal y potencia de transmisión, tanto para la red de 2,4GHZ como para la de 5,8GHz.  
También podrá configurar el password de conexión al punto de acceso. 
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En “System Setting” tiene la configuracion del sistema. Puede configurar el horario, actualizar el f/w, 
resetear el dispositivo, realizar copias de backup, reinicar el equipo, modificar el password de 
administrador y leer el reporte de eventos del sistema. 

 

  



 

 
 

 

 

Marca registrada por Satelite Rover SA 

C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 

www.ixondigital.es 


