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S ENLACE WIFI

 CPE. Enlaces WiFi punto a punto

CPE para enlaces punto a punto de hasta 3Km. Modos de operación CPE y AP. Incorpora 2 pueros RJ45 (WAN+LAN). 
Alimentador POE 24v/1A incluido.

REF. DIP156-HW  DIP356-H
Frecuencia 5,8 GHz 5,8 GHz
Velocidad transm. 150 Mbps 300 Mbps
Potencia* 23 dBm 27 dBm
Distancia 1 Km 3 Km
Polarización Vertical Horizontal/Vertical
Antena 12 dBi 16 dBi
Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps
Puertos LAN 2 (WAN + LAN) 2 (WAN + LAN)
Estandar IEEE 802.11n, IEEE802.3u

Programación Gestión web, SNMP MIB, Telnet, Serial
DIP switches para selección de canal

Alimentación PoE: 24V/1A
Dimensiones (mm) Ø200 x 130 

 IN1212YW-H

•	 Casos de estudio:
•	 Cámaras en ascensores sin cableado
•	 Wi-Fi en zonas despobladas 
•	 Enlaces entre edificios
•	 Colegios  y complejos universitarios
•	 Piscinas, zonas comunes
•	 Granjas, parques de ocio, túneles, etc.

*La potencia máxima de transmisión es regulable. Debe ajustarse según la normativa 
vigente de cada país. 


