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  Medidor de Campo HD TAB4 

•  ENTRADA COMBINADA 5-2150 MHZ
•  PANTALLA 4,3” HD 
•  FULL MPEG 2-4 SD & HD
•  LIGERO Y COMPACTO 
•  DVB/T/S2/C (T2 opcional)
•  COMPATIBLE CON DiSEqC, SCR Y DCSS

90503
90508

MODELO 90503 90508 90510 90511 90513

MODELO

HD TAB 4 Easy HD TAB 4  Touch HD TAB 700 HD TAB 700 Plus HD TAB 900 Plus
RANGO DE FRECUENCIAS 4-2250 MHz 4-2250 MHz 4-2600 MHz 4-2600 MHz 4-2600 MHz
RANGO DE MEDIDA 30-100 dBuV 30-100 dBuV 28-130 dBuV 28-130 dBuV 28-130 dBuV
STANDAR DVB-T/S/S2/C/C2 ● (no C2) ● (no C2) ● (no C2) ● (no C2) ● (C2 opcional)
STANDAR DVB-T2/T2 LITE - opcional opcional opcional opcional
STANDAR DVB-S2 MULTISTREAM - - - - ●
ENTRADA BANDA EXTENDIDA - - opcional opcional ●
DAB - - - - opcional
CA, C.I. - - - - -
ANALISIS LTE - - ● ● ●
ENTRADA ÓPTICA - - - ● ●
H265 HEVC - - - - opcional
SAT EXPERT - - ● ● ●
ANALIZADOR TS ETR 101 290 - - - - -
MER POR PORTADORA - - ● ● ●
MER ● ● ● ● ●
CONSTELACION solo CATV y SAT ● ● ● ●
DiSEqC - dCSS - SCR ● ● ● ● ●
REFLECTOMETRO - - opcional opcional ●
MINISPECTRUM - - - - -
ANÁLISIS DE ECOS - - ● ● ●
TV ANALÓGICA solo medidas medidas e imagen solo medidas medidas e imagen medidas e imagen
WIFI - - - - opcional
GPS - - - - -
NOISE MARGIN GRAPH - - ● ● ●
IPTV - - - - opcional
ASI IN-OUT - - - - -
LAN - - - ● ●
GESTION REMOTA - - - opcional ●
DRIVE TEST - - - - -
DOLBY AC3DD+ opcional opcional opcional opcional opcional
ENTRADA VIDEO RCA (CVBS) ● ● ● ● ●
SALIDA HDMI - - - - ●
USB B B A + B A + B A + B
TFT 4,3” 4,3” TACTIL 7” TACTIL 7” TACTIL 9” TACTIL
PANTALLA TACTIL - ● ● ● ●
PESO Y DIMENSIONES 1Kg / 12x18x4,5 cm 1Kg / 12x18x4,5 cm 1,4Kg / 13x25x4 cm 1,4Kg / 13x25x4 cm 1,8Kg / 15x27x4 cm
CAPACIDAD BATERIA 2,2 Ah 2,2 Ah 2,2 Ah 2,2 Ah 4,0 Ah
BOLSA Easy bag Easy bag Easy bag Rugged bag Rugged bag
DOCSIS downstream downstream downstream downstream downstream


