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\“ CONTROL DE ACCESOS

B Control de Accesos RFID

Sistema de control de accesos compacto programable para usar con
tarjetas, llaveros o pulseras de proximidad RFID EM125KHz. Valido
para instalaciones exteriores. Incorpora un microcontrolador Atmel
que asegura un correcto funcionamiento en cualquier ambiente y un
circuito de bajo consumo (35mA) que asegura su fiabilidad a lo largo
del tiempo. Es un dispositivo compacto de pequefio tamafio, facil
programacion y alta fiabilidad.
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Capacidad 2000 usuarios 2000 usuarios

Lector RFID EM 125 KHz EM 125 KHz

Distancia operativa 276 cm 276 cm 93011 93008

Conexiones Relé (NO/C/NC) Relé (NO/C/NC)

Acabado ABS IP66 Metal IP66

Instalacidn Superficie Superficie PulsadorSalida Fuente Alim.

Alimentacién 9..24 VDC 9..24 VDC ° g ~

Dimensiones 103x48x20 mm. 103x48x19 mm. + -
OPEN

e Incorpora controladora para 2000 usuarios 12-24V

e Multialimentacion: 12..24 Vdc GND

* Relé de salida de tiempo programable (0-99 seg. ) NO Oy Tope séctrico unira NO

+ Altas y bajas con mando IR o tarjetas master com i < —

» Entrada para pulsador salida. NC NC y, . !° E

» |IP66. Vdlido para exteriores. Tope

eléctrico !

* Montaje superficial.
* Antitamper
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