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HS Lector RFID + Teclado + Huella. Standalone/Wiegand

anog l l
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Lector de huellas, RFID y teclado combinado con puerto USB para salvar Gt & | ( [\
configuraciones. & | \ \ |

Puede funcionar en forma auténoma (standalone) o con conexion Wiegand a

otros dispositivos. Montaje en superficie. Tarieta Password Huella

1000 huellas BUS
Capacidad 1000 llaveros/ tarjetas Wiegand
1000 Pines
Lector huella 500 DPI
Lector RFID EM 125 KHz (2~7 cm) @
Teclado PIN: 1~8 digitos
Funciones USB Cargar y salvar configuracion de usuarios USB
Modos Standalone, wiegand

Alimentacién

) * Combinaciones de huella, pin y llaveros RFID
Relé contacto seco

Conexiones Wiegand Salida . Modo_s: stand-alone o w!egand (salida)
Pulsador EXIT (entrada) *  Permite salvar los usuarios en un PEN-USB
Campanilla (salida) +  Conexion (entrada) de un pulsador EXIT
Comunicaciones usB +  Conexion (salida) a un timbre .
Alimentacion e VIS 8
35mA (reposo) / 150mA (activado) o
Dimensiones 18x48x26 mm. é

www.ixondigital.es
Telf. 902 365 831



