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Pulsadores

Pulsadores de instalacién cableada o inalambrica para el uso en sistemas de control de f —
accesos. | f[D

El modelo 93019 no necesita cablear. Se instala en superficie con tornillos o cinta doble cara
y consta de emisor alimentado con pilas 12V-A27 y receptor via rddio 433MHz con el relé de
contacto seco. (alcance hasta 30m)

Caja de superficie

Detalle 93018 Ref. 93017

93018:
. Acero inoxidable.

REFERENCIA 93018 93019 ° Instalacion eempotrable
. Pulsador desmontable para encastrar

N - Pulsador de induccién
Descripcién Pulsador mecanico en los marcos de las puertas
+ rele remoto (433Mhz)
Materiales Acero inoxidable Metacrilato

Alimentacion

Instalacién Orificio M20 o caja mecanismos. Superficie
Caja de superficie opcional (93017) P
Alcance remoto - Hasta 30 m
R ::verd
Sefializacion Led - eposo. verae &
Deteccion: azul
- Pulsador: pila (12V-A27)

Relé: 12 VCC
. 3A (NO/ NC/ COM)
e AR e Retraso del relé ajustable
. . Pulsador: @18 x16mm Pulsador: 86 x86 x11mm 93019
Dimensiones Marco: 86x86 mm Rele: 52x36x21mm . Metacrilato
. Sin cables (baterias)
. Instalacion en superficie

. 11 mm de profundidad
. retraso del relé ajustable
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