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EZ-IPC-D4B40-F2

CAMARA DE RED DOMO DE 4MP IR

@hua | €z-IP

= TECHNOLOGY

Resumen de la serie

Con caracteristicas como una instalacion sencilla, un funcionamiento
facil y una alta relacién rendimiento-coste, la cdmara de la serie Entry de
Dahua es aplicable a escenas de tamafio pequefio y mediano, como
hogares/residencias, tiendas minoristas de pequefio tamafio y otras
pequefias y medianas empresas.

Funciones

Smart H.265+ y Smart H.264+

Con un avanzado algoritmo de control de velocidad adaptado a la
escena, la tecnologia de codificacion inteligente de Dahua consigue una
mayor eficiencia de codificacion que H.265 y H.264, proporciona video
de alta calidad y reduce el coste de almacenamiento y transmisién.

Deteccién de movimiento
Cuando aparecen objetos en movimiento en la imagen de vigilancia, la
tecnologia Dahua Motion Detection (General) activa la alarma o graba.

lluminacién inteligente

La tecnologia Dahua Smart lllumination puede mostrar la imagen en
entornos con poca iluminacién o completamente oscuros. Segun la
distancia de los objetivos, la cdmara ajusta la intensidad de la
iluminacién automaticamente para mostrar los detalles del objetivo en
movimiento.

+ 4MP, sensor de imagen CMOS de 1/3", baja iluminancia, alta definicion de
imagen

- Emite 4 MP (2560 x 1440) a 25/30 fps, y admite un maximo de 4
MP (2688 x 1520) a 20 fps. 4MP (2688 x 1520) @20 fps

- Cédec H.265, alta tasa de compresion, tasa de bits ultrabaja

+ LED IR incorporado, distancia maxima de IR Distancia IR: 30 m

+ ROI, SMART H.264+/H.265+, codificacion flexible, aplicable a
diversos anchos de banda y entornos de almacenamiento

- Rotacion de imagenes, NR 3D, HLC, BLC, marca de
agua digital, aplicable a varias escenas de vigilancia

- Deteccidon de anomalias: Deteccion de movimiento, manipulacion
de video, desconexién de la red, conflicto de IP, acceso ilegal,
deteccion de tension

- Fuente de alimentacién de 12 VDC/PoE

- Proteccién IP67, IK10

Ciberseguridad

Las cdmaras de red Dahua emplean una serie de tecnologias de
seguridad, como autenticacion y autorizacion de seguridad,
protocolos de control de acceso, proteccion de confianza, transmision
encriptada y almacenamiento encriptado. Estas tecnologias mejoran
la defensa de la cdmara contra las ciberamenazas externas y evitan que
los programas maliciosos abarquen el dispositivo.

Proteccion (IP67, IK10, amplia tension)

IP67: La cdmara pasa una serie de pruebas estrictas sobre el polvo y

la inmersion. Tiene una funcién a prueba de polvo, y la carcasa puede
funcionar con normalidad después de sumergirla en agua de 1 m de
profundidad durante 30 minutos.

IK10: La caja puede resistir mas de 5 veces el golpe de una carga de 5 kg.
martillo que cae desde una altura de 40 cm (la energia de impacto es de 20J).
Amplia tension: La cdmara permite una tolerancia de tension de entrada

de £30% (amplio rango de tension), y se aplica ampliamente a entornos
exteriores con tension inestable.

www.dahuasecurity.com
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Especificaciones técnicas

Camara

Sensor de imagen
Méximo. Resolucién
ROM

RAM

Sistema de escaneo

Velocidad de obturacion
electronica

Relacion S/N
Min. lluminacién
Distancia de iluminacién

Control de encendido y
apagado del iluminador

Numero de iluminador

Alcance de
paneo/inclinacién/rotacion

Lente

Tipo de lente
Tipo de montaje
Distancia focal

Max. Apertura

Campo de vision

Tipo de lirio

Distancia de enfoque
cercana

Lente
Distancia DORI
2,8 mm
Video

Compresion de video

Cddec inteligente

Velocidad de fotogramas
del video

Capacidad de los flujos

Resolucion

Control de la tasa de bits
Tasa de bits de video

Dia/Noche

CMOS progresivo de 1/3" y 4 megapixeles
2688 (H) x1520 (V)

128 MB

128 MB

Progresiva

Auto/Manual 1/3 s-1/100000 s

>56 dB
0,03 Lux @ F2.0
30 m (98,4 pies)

Auto; manual

3 (LEDIR)

Panorama: 0°-355°
Inclinacién: 0°-65°
Rotacién: 0°-355°

Focal fija

M12

2,8 mm

F2.0

2,8 mm:
Horizontal: 93°
Vertical: 53°
Diagonal: 111°
Fijo

2,8 mm: 0,8 m (2,6 pies)

Detectar Observar Reconocer Identificar
50.0 m 22.4m 112m 151 m
(183,7 pies) (73,5 pies) (36,7 pies) (18,4 pies)

H.265; H.264; H.264B; MIPEG (s6lo se admite
por subcorriente)

Smart H.265+/ Smart H.264+

Corriente principal:

2688 x 1520 (1 fps-20 fps)
2560 x 1440 (1 fps-25/30 fps)
Substream:

704 x 576 (1 fps-20/25 fps)
704 x 480 (1 fps-20/30 fps)

2 flujos

2688 x 1520 (2688 x 1520); 2560 x 1440 (2560 x 1440);
2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M
(1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x
480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x240)

CBR; VBR

H.264: 32 kbps-6144 kbps
H.265: 12 kbps-6144 kbps

Auto(ICR)/Color/B/N

BLC

HLC

Balance de blancos
Control de ganancia
Reduccion del ruido
Deteccién de movimiento
Regidn de interés (Rol)

lluminacion inteligente

Rotacién de imagenes

Espejo
Méscara de privacidad

Alarma

Evento de alarma

Red
Red

SDKy API

Ciberseguridad

Protocolo

Interoperabilidad

Usuario/anfitrion

Almacenamiento

Navegador

Software de gestion
Teléfono movil

Certificacion

Certificaciones

Potencia

Fuente de alimentacion
Consumo de energia
Medio ambiente

Condiciones de
funcionamiento

Si
Si

Automatico/natural/alumbrado
publico/exterior/manual/personal regional

Manual/Auto

3D NR

OFF/ON (4 areas, rectangular)

Si (4 zonas)

Si

0°/90°/180°/270°

(Soporta 90°/270° con una resolucion de 2688 x 1520 y
inferior).

Si

4 dreas

Desconexién de la red; conflicto de IP; deteccién de
movimiento; manipulacion de video; acceso ilegal;
deteccion de tension; excepcion de seguridad

RJ-45 (10/100 Base-T)

Si

Cifrado de video; cifrado de firmware; cifrado de
configuracion; Digest; WSSE; bloqueo de cuentas;
registros de seguridad; filtrado de IP/MAC; generacion e
importacion de certificacion X.509; syslog; HTTPS;

802.1x; arranque de confianza; ejecucion de confianza;
actualizacién de confianza

IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;
RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;
NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour

ONVIF (perfil S/perfil G/perfil T); CGI; Milestone;
Genetec; P2P

20

FTP; SFTP; NAS
IE

Cromo

Firefox

PSS inteligente; DSS; DMSS

iOS; Android

CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE

12 VDC/POE (802.3af)

<55W

De -40°C a +60°C (de -40°F a +140°F) /menos de<95%.
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Condiciones de De -40°C a +60°C (de -40°F a +140°F) Accesorios
almacenamiento )
Opcional:
Proteccion IP67, IK10
Estructura . (‘ =
Metal “N ‘ C=e
Carcasa eta -
Dimensiones 81,0 mm x ®109,9 mm (3,19" x ©4,33") PFA136 PFB203W PFA152-E
Caja de conexiones Montaje en Montaje en
Peso neto 0,35 kg (0,8 Ib) pared poste
Peso bruto 0,48 kg (1,1 Ib) "‘\ ;:
PFA106
Informacién sobre pedidos Adaptador de montaje PFB220C PFM321D
Montaje en el Adaptador de
Tipo Numero de pieza Descripcion techo corriente de 12V
DC 1A
i ]
4MP EZ-IPC-D4B40-F2 CAMARA DE RED DOMO DE 4MP IR -
Camara
Va
PFA136 Caja de conexiones
LR1002-1ET/1EC
PFB203W Montaje en pared Puerto Unico €ong gy
@each @thernet PFM900-E
PFA152-E Montaje en poste over Montaje
Q@oax @xtender integrado
PFA106 Adaptador de montaje @ester
Accesorios w0l Mgt ‘ ot
(opcional) PFB220C Montaje en el techo
PFM321D Adaptador de corriente de 12V DC 1A
LR1002-1ET/1EC Extensor dg largo alcance Ethernet @
sobre coaxial de un solo puerto
PFM900-E Comprobador de montaje integrado
it
Dimensiones (mm [pulgadas])
1 Dahua. T jerechos reservados. El disefio y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo
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