
•	 	Cabecera para canales de TV PAL, COFDM o QAM
•	 	Equipo escalable con múltiples combinaciones
•	 	Cofres para 8 módulos (16 canales) apropiado 
para montaje en pared, estante o rack 19” 

•	 	Incorpora fuente de alimentación, programador, 
combinador y amplificador de salida

•	 	Adecuada para canales adyacentes y para bandas 
VHF / UHF

•	 	Nivel de salida ajustable hasta 106 dBµV

CABECERAS PROFESIONALES

Cabecera TV. Serie básica
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REFERENCIA  STC 1200

Nº huecos
Conversión
Canales adyacentes
Programación

 
 
 
 

8
16 x SAT Digital

SI
Control integrado

En
tr

ad
a Rango de frecuencias

Alimentación LNB

(MHz)

(V / mA)

47-862, 95-2150

12 / 350

Sa
lid

a Nivel de salida / ajuste
Rango de frecuencias depende 
de cada módulo

(dBµB)
(MHz)

102 / -31
47-862

Alimentación
Consumo (completa)
Peso (completa)
Dimensiones (WxHxD)
(rack 19" x 8 HU)

(Vac)
(W)
(Kg)
(mm)

180 - 265
210
20

44,3 x 35,5 x 22,8

z

Módulos disponibles

Modelo Entrada Salida Tunner CI Twin Quad

HDC 470 CI AV QPSK AV 2 2  •

HDC 480 CI AV QPSK AV 4 4 •

HDCT 461 AV COFDM AV 1 •

HDCT 460 AV COFDM AV 2 •

HMM 470 AV PAL / mono •

HMS 470 AV PAL / estéreo •

HDMT 263 COFDM COFDM / VHF 2 •  

HDMT 265 COFDM COFDM / UHF 2 •  

HDM 660 T QPSK COFDM 2 1 •  

HDM 660 CI TPS QPSK QAM 2 1 •  

HDMH 660 CI TPS QPSK / 8PSK QAM (HD) 2 1 •  

HDMT 660 CI TPS COFDM QAM 2 1 •  

Recepción

Modulador

Distribuidor entrada
Combinador salida

Salida                   Aperturas
4 x PAL                para cables 

Programador

Huecos para 
más módulos

INSTALACION QPSK-PAL

Recepción

Modulador

Distribuidor entrada
Combinador salida

Salida                   Aperturas
4 x PAL                para cables 

Programador

Huecos para 
más módulos

INSTALACION QPSK-PAL

Modulo

Distribuidor entrada
Combinador salida

Salida                   Aperturas
2 mul. TDT          para cables 

Programador

Huecos para 
más módulos

INSTALACIÓN QPSK-COFDM

Modulo

Distribuidor entrada
Combinador salida

Salida                   Aperturas
2 mul. TDT          para cables 

Programador

Huecos para 
más módulos

INSTALACIÓN QPSK-COFDM


