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CABLES COAXIALES

Cable Coaxial Bieffe

Conductor

Dieléctrico

Lámina
Malla
Antimigratorio

Cubierta Dca  Fca FcaDca

CPR (Construction Products Regulation) establece las condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción en los de la Unión 
Europea.

Afecta a todos los cables (energía, coaxiales y comunicaciones)  que vayan a 
incorporarse en obras de construcción. 

El propósito de CPR es regular los límites de reacción ante el fuego, resistencia 
al fuego y emisión de sustancias peligrosas y normalizarlo con las letras “A” a la 
“F”, siendo F el cable con menores prestaciones frente al fuego.

 Aca         Bca         Cca        Dca          Eca        Fca

Mayor prestación                                                                    Menor prestación
Regulación Europea: CPR

Dca

REFERENCIA DESCRIPCIÓN COLOR CANT./EMB.
BI010151 CO12 Dca 1,13mm Cu/ CuSn PVC 6,7mm. Caja 100m 100/500

BI010159 CO12 Dca 1,13mm Cu/ CuSn PVC 6,7mm. Caja 100m 100/500

BI010933 CAT 833R 1,13mm Cu/ Cu PE 6,9mm Negro. Bobina 250m 250

BI010266 CAT 265R 1,63mm Cu/ Cu PE 10mm Negro. Bobina 250m 250

BI010267 SAT 265R 1,63mm Cu/ CCA LSZH 10mm Blanco. Bobina 250m 250
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Modelo CO12 Dca CAT 833R CAT 265R SAT 265R
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cond. Interno (Ø mm) 1,13 Cu + PEC 1,13 Cu 1,63 Cu 1,63 Cu
Dieléctrico (Ø mm) PEE + PEC 4,9 PEE 7,1 PEE 7,1 PEE
Lámina Al+PET Cu+PET Cu+PET Cu+PET 

Malla (% cobertura) CuSn (48%) Cu (48%) Cu (63%) CCA (63%)

Antimigratorio PL PL - -
Cubierta (Ø mm) 6,7 LSZH 6,9 PE 10,0 PE + UV 10,0 LSZH

CARACTERÍSTICAS   ELÉCTRICAS
Impedancia (Ohm) 75 75 75 75
Capacidad (pF/ m) 52 52 55 55
Vel. propagación (%) 85 85 85 85
Eficacia malla (dB) > 85 >85 >85 >85

Atenuación
(dB)

100 MHz
300 MHz
500 MHz
800 MHz 

1000 MHz
1500 MHz
1750 MHz
2150 MHz

5,0
9,0

12,0
15,5
18,0
23,0
25,0
28,0
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28,5

4,0
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9,5
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13,5
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4,0
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Normas   EN-50117
CPR-Dca s2,d2,a2

EN-50117
CPR-Fca

EN-50117
CPR-Fca

EN-50117
CPR-Dca s2,d2,a2

Al: Aluminio

Cu: Cobre

CCA: Aluminio + Cobre

CCS: Acero + Cobre

CuSn: Cobre estañado

PE: Polietileno

UV: Protección solar

PEC: Polietileno Carbono
PEE: Polietileno Expanso

PET: Poliester

Cable Coaxial GL

Presentación en rollo                          Presentación  en bobina

Conductor

Dieléctrico

Lámina

Malla

Cubierta  Eca Dca

5G
PROTECTED

5G
PROTECTED

REFERENCIA DESCRIPCIÓN COLOR CANT./EMB.
20100 GL100 1,02mm CCS/ Al PVC 6,7mm. Bobina 25m 25/ 200

20101 GL100 1,02mm CCS/ Al PVC 6,7mm. Bobina 50m 50/ 200

40100 GL100 1,02mm CCS/ Al PVC 6,7mm. Rollo 100m 100/ 500

40102 GL100 1,02mm CCS/ Al PVC 6,7mm. Bobina 100m 100/ 500

40113 GL100R Dca 1,02mm Cu/Cu PVC 6,7mm. Bobina 100m 100/ 500

40114 GL100R Dca 1,02mm Cu/ Cu PVC 6,7mm. Bobina 100m 100/ 500

40200 GL200 0,7mm Cu/ Al PVC 4,6mm. Rollo 100m 100/ 500

40403 GL400 Dca 1,13mm Cu/CCA PVC 6,8mm. Bobina 100m 100/ 500

40404 GL400 Dca 1,13mm Cu/CCA PVC 6,8mm. Bobina 100m 250/ 500

40405 GL400 Dca 1,13mm Cu/CCA PVC 6,8mm. Bobina 100m 100/ 500

40107 GL120 Dca 1,02mm CCS/Al (triple shield) LSZH 6,9mm 100/ 500

40108 GL120 1,02mm CCS/Al (triple shield) PE 6,9mm. Bobina 100m 100/ 500

40116 GL150 Dca 1,02mm Cu/Al (71%) 7mm LTE. Bobina 100m 100/ 500
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Dca

Dca5G
PROTECTED

Al: Aluminio
Cu: Cobre
CCA: Aluminio + Cobre
CCS: Acero + Cobre

PE: Polietileno
UV: Protección solar 
PEE: Polietileno Expanso
PET: Poliester
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Modelo GL100 GL100 R GL200 GL400 GL120 GL150
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Conductor Interno (Ø mm) 1,02 CCS 1,02 Cu 0,7 Cu 1,13 Cu 1,02 CCS 1,02 Cu
Dieléctrico (Ø mm) 4,6 PEE 4,6 PEE 2,9 PEE 5 PEE 4,7 PEE 4,7 PEE 
Lámina Al+PET CCA+PET Al+PET Cu Al+PET+Al Al+PET
Malla 48 x 0,12 Al 48 x 0,12 Cu 48 x 0,12 Al 112 x 0,12 CCA 96 x 0,12 Al 112 x 0,12 Al

Cubierta (Ø mm) 6,7 PVC 6,7 PVC 4,6 PVC 6,8 Dca 6,9 PVC (40107) 7 PVC

6,9 PE   (40108)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Impedancia (Ohm) 75 75 75 75 75 75
Capacidad (pF/ m) 55 55 57 54 55 53
Velocidad propagación (%) 79 79 82 83 79 85
Eficacia malla (dB) >75 >75 >75 > 90 >80 > 90

Atenuación (dB)

100 MHz
300MHz
500MHz
800MHz

1000MHz
1500MHz
1750MHz
2150MHz

6,0
10,7
14,0
18,3
21,0
26,4
29,0
32,5

5,9
10,5
13,5
18,0
20,0
26,0
28,5
32,0

6,0
18,0
23,0
29,0
33,0
40,0
44,0
48,0

5,4
9,4

12,3
16,2
18,3
22,9
24,9
28,0

6,0
10,5
13,5
18,0
20,0
26,5
28,5
30,9

6,0
10,5
13,5
18,0
20,0
26,5
28,8
30,5

Normas
EN- 50117
CPR: Eca

ICT- RED RTV
CPR:Dca EN- 50117

ICT- RED RTV
CLASE A, Dca

ICT- RED CATV
CPR:Eca/ Fca

ICT- RED RTV
CLASE A, Dca
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