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6 m 9 m 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m
REFERENCIA 63120 63121 63122 63123 63124 63168 63169
Composición (núm. de tramos)
Tramos modelo 360 2 - - - - - -

Tramos modelo 450 - 3 - - - - -

Tramos modelo 450R - - 4 3 3 3 -
Tramos modelo 450SR - - - 2 3 4 -
Tramos modelo 600 - - - - - - 8
Referencia de base (no incluida) 63117 63155 63155 63155 63155 63155 63105
Solicitaciones. Carga horizontal máxima admisible debido a la acción del viento

Carga máx. horizontal en punta con 
viento de 130Km/ h (presion 800N/m2)

1,20 KN
(pantalla 1,1m2 )

1.65 KN
(pantalla 2,0m2 )

2,1 KN
(pantalla 2,3m2 )

2,00 KN
(pantalla 2,5m2 )

1,37 KN
(pantalla 1,70m2 )

0,75 KN 
(pantalla 0,93m2 )

0,75 KN 
(pantalla 0,79m2 )

Carga máx. horizontal en punta con 
viento de 150Km/ h (presión 1080N/m2)

1,05 KN
(pantalla 0,97m2 )

1,45 KN 
(pantalla 1,8m2 )

2,0 KN 
(pantalla 1,85m2 )

1,80 KN 
(pantalla 1,6m2 )

0,92 KN 
(pantalla 0,85m2 )

0,21 KN 
(pantalla 0,20m2 )

0,50 KN 
(pantalla 0,46m2 )

Peso estructura 52 Kg 160 Kg 250 Kg 370 Kg 465 Kg 555 Kg 1100 Kg

Hipótesis de cálculo Datos calculados en segundo orden mediante aplicación de elementos finitos. Combinación de cargas mayoradas con coeficiente de 
seguridad de 1,40 para el viento y de 1,10 para el peso propio. El resultado es conforme a Eurocódigo 3 (EN 1993-3-1)

Cimentación recomendada
Momento de vuelco en la base 7,89 KNm 16,77 KNm 27,76 KNm 41,48 KNm 57,91 KNm 67,55 KNm 129,21 KNm
Dado hormigon armado (a x b x h) 0,7x0,7x1,2 m 0,8x0,8x1,5 m 0,8x0,8x1,75 m 0,8x0,8x2,0 m 1,0x1,0x2,1 m 1,0x1,0x2,2 m 1,3x1,3x2,4 m

Hipótesis de cálculo
El cálculo de la cimentación se ha realizado mediante el metodo Sulzberger, el cual se basa en un principio verificado experimentalmente 
que establece que para inclinaciones limitadas del conjunto soporte-cimentación, en un ángulo “α” respecto a la vertical, tal que “tg α ≤ 
0,01”, el terreno se comporta en forma elástica, obteniendo una reaccion en las paredes verticales de la cimentación que contrarresta el 
momento de vuelco.

Consideraciones:
- Viento de 150Km/h (presión 1080 N/m2) y equipamiento en punta correspondiente a una pantalla al viento de 0,5 m2  (540N).
- Combinación de acciones mayoradas en 1,4 para el viento y 1,1 para el peso propio.
- Tipo  de suelo:  peso especifico (1700 kg/m3); presion admisible (1,8 kg/cm2); compresibilidad (3 kg/cm3); fricción terreno-hormigon (0,4).
- Margen de seguridad S (Me/Mv ≥ 1,5), donde Me es el momento estabilizante del terreno y  Mv es el momento de vuelco.
- Armado tal como si la estructura estuviera empotrada en el dado de hormigón..

Tramos 360
(Base 6m)

Tramos 450
(Base 9-21m)

Tramos 600
(Base 24m)

REFERENCIA 63117 63155 63105
Tipo Fija con garras Fija con garras Fija con garras
Fijación Enlace roscado Tornillos M20 Tornillos M20
Placa (mm)  367 x 367 x 10 650 x 650 x 33 750 x 750 x 40

Bases Torres Autosoportadas 

63117  63155 / 63105 

a
b

h

Torre triangular de telecomunicaciones para instalación autosoportada (sin  vientos) con altura 
máxima de hasta 24 m.  Compuesta por tramos de 3 m de longitud enlazados.

Acorde al cumplimiento de las normas siguientes:

- UNE EN 1991 Eurocódigo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras
- UNE EN 1993-3-1 Eurocódigo 3:Proyectos de estructuras metálicas

Se ofrece como accesorio bases compatibles y tramo superior finalizado en punta para instalación 
de un mástil de hasta 50 mm. de diámetro.

Satelite Rover tiene a disposición de sus clientes 
el certificado  de CONFORMIDAD DEL CONTROL 
DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA relativas a la 
evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones y prestaciones descritas en la norma 
EN1090-1:2009+A1:2011 como garantía de los 
procesos de la fabricación.
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